Gigaset A420/A415A/AS405A

Kratek pregled prenosne
enote
1 Napolnjenost akumulatorja
2 Simbol telefonskega odzivnika
(samo A415A/AS405A)
3 Prikaz moci sprejem. signala
4 Funkcijski tipki
Tipka za polozitev in vkljucitev/
izkljucitev
6 Tipka za dvig slusalke/prosto-
ro¢no
Tipka za upravljanje (@3)
- avdio nastavitve
INT interno klicanje
MR priklic telefon. imenika
% izkljucitev mikrofona v
stanju pogovora
8 Tipka 1
Telefonski odzivnik (samo
A415A/AS405A) /Odzivnik
omrezja
Tipka zvezdica
Vkljucitev/izkljucitev pozivne-
ga signala (pritisnite in drzite);
pri vzpostavljeni zvezi: preklop
iz dekadnega na tonski nacin
izbiranja (pritisnite na kratko)
10 Tipka O/R tipka
Vmesna zveza (flash): pritisnite
in drzite
11 Tipka lojtrca
Vkljucitev/izkljucitev zapore
tipkovnice (pritisnite in drzite);
pisanje velikih in malih ¢rk ter
pisanje cifer; vnasanje premora
med izbiranjem (pritisnite in
drzite)
12 Mikrofon

w

~
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Kratek pregled osnovne enote
Osnovna enota A415A/AS405A

Osnovna enota A415/AS405

Opomba

Nova sporocila v seznamu klicev/

seznamu telefonskega odzivnika/

seznamu odzivnika omreZzja, se na
prikazovalniku prikazejo z obvesti-
lom Nova sporodila, utripa leva

Glgaset funkcijska tipka (Ce je nastavljeno,
: -+ str. 8).
) ao
unkcijski tipki na prenosni enoti:
INT 1 E tskom o e
S pritiskom tipke vsakokrat priklicete
23.04 10:53 funkcijo, ki je prikazana na prikazoval-

niku nad tipko.

-» Menu

Pomen pri pritisku tipke

Prikli¢ete sezname sporocil
(= str. 8).

Odprete glavni meni/pod-
meni (glejte Pregled menija,
- str. 23).

Vrnete se za en nivo menija.

S tipko @j listate navzgor/
navzdol oziroma nastavljate
glasnost.

2 ABC
5 KL

S tipko < premikate
kazalec (kurzor) levo/desno.

7PQRS 8 TV

Brisete po znakih.

BERA & B E*%
<]| &

Potrdite funkcijo menija
oziroma shranite vnos.

1 Tipka za prijavo/iskanje:

Iskanje prenosnih enot (pritisnite na kratko, ,paging” = str. 11).

Prijava prenosnih enot (pritisnite in drzite = str. 12).

Tipki za glasnost: (- = tisje; + = glasneje)

Med predvajanjem sporocil: Spreminjanje glasnosti govora.

Med pozivanjem: Spreminjanje glasnosti pozivnega signala.

3 Tipka predvajanje/zaustavitev:
Vkljucitev ali izkljucitev telefonskega odzivnika (pritisnite in drzite);
Predvajanje sporocil s telefonskega odzivnika (pritisnite na kratko);
Med predvajanjem: Prekinitev predvajanja (pritisnite na kratko).
Sveti: Telefonski odzivnik je vklju¢en, ni novih sporocil.
Utripa: Prisotno je najmanj eno novo sporocilo ali se trenutno pred-
vaja ali snema.
Zelo hitro utripa: Pomnilnik je poln.

N

Med predvajanjem sporocila:

4 Pomik na zacetek aktualnega sporocila (pritisnite 1x) oziroma pomik
na prejsnje sporocilo (pritisnite 2x).

5 Pomik na naslednje sporocilo.

6 Brisanje aktualnega sporocila.



ECO DECT

Med pogovorom se moc radijskega signala samodejno prilagaja razdalji med prenosno enoto in osnovno enoto: ¢im
manjsa je razdalja, tem manjsa je moc radijskega signala (sevanje). V stanju mirovanja je moc radijskega signala pre-
nosne enote izklju¢ena. Osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom.

Vas telefon omogoca dodatno zmanjsanje moci radijskega signala:

1) Zmanjsanje moci radijskega signala (Eco nacin)

Ce izklju¢ite nastavitev Najv. domet (Pregled menija = str. 24), se zmanj$a mo¢ radijskega signala med pogovorom

za do 80% pri polovicnem dometu.

2) Izkljucitev moci radijskega signala (Eco nacin+)

Z nastavitvijo Brez sevanja (Pregled menija & str. 24) lahko radijske signale osnovne enote v stanju mirovanja popol-

noma izkljucite. Prosimo upostevajte:

@ Funkcijo morajo podpirati vse prijavljene prenosne enote.

@ Za hitrejse vzpostavljanje zveze pri dohodnih klicih se prenosna enota vedno za kratek ¢as preklopi v stanje
pripravljenosti za sprejem. To poveca porabo energije in s tem zmanjsa ¢as stanja pripravljenosti in pogovora.

Opozorila za varno uporabo
Opozorilo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Pojasnite vasim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi naprave.

I

6 Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte ,Tehni¢ni podatki“), ker sicer niso

Uporabljajte le vti¢cno napajalno enoto, ki je navedena na napravah.

izklju¢ene znatne zdravstvene poskodbe in osebna skoda. Akumulatorje, ki so opazno poskodovani,
morate zamenjati.

Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upostevajte tehni¢ne pogoje vsakokra-
v tnega

okolja, npr. v bolnisnici.

Ce uporabljate medicinske naprave (npr. sréni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimate pri proizva-
jalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v koliksni meri so ustrezne naprave imune na zunanje
visokofrekvenéne energije (za informacije za vas izdelek Gigaset glejte ,Tehni¢ni podatki”).

Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vklju¢ili funkcijo prosto-
@J’ ro¢nega delovanja. Lahko si sicer tezko in trajno poskodujete sluh. Va3 Gigaset je skladen z vecino digital-

nih slusnih aparatov, ki se nahajajo na trgu. Vendar vam neopore¢ne funkcije z vsakim slu$nim aparatom
ne moremo zagotoviti. Telefon lahko povzro¢a Sumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slusnih
aparatih ali jih preobremeni. Pri teZzavah se obrnite na strokovnjaka za slusne aparate.

Naprave niso zas¢itene proti prieci vodi. Zato jih ne montirajte v vlazne prostore kot npr. v kopalnice aliv
prostore s tusi.

Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.

& [0

Vas Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.

=

Prosimo, izkljucite okvarjene naprave ali jih posljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile
druge radijske storitve.

N\

Opombe

4 Med izpadom elektritnega omrezja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.
@ Privklju¢eni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih $tevilk za klic v sili.




Prvi koraki

Preverjanje vsebine embalaze

Komplet osnovna enota in prenosna enota: Prenosna enota Gigaset, osnovna enota Gigaset A415/AS405/A415A/
AS405A, vticna napajalna enota, priklju¢na vrvica, dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorje, navodilo za upo-
rabo.

Komplet prenosna enota in polnilna enota: Prenosna enota Gigaset, polnilna enota z vti¢no napajalno enoto, dva aku-
mulatorja, pokrov prostora za akumulatorje, navodilo za uporabo.

Ce ste kupili varianto z ve¢ prenosnimi enotami, potem sta v embalaZi za vsako dodatno prenosno enoto prilozena dva
akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja in polnilna enota z vti¢no napajalno enoto.

Postavitev osnovne enote in polnilne enote (e je priloZzena v embalazi)
Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih, suhih prostorih in temperaturnem obmoc¢ju od
+5°Cdo +45°C.
» Postavite osnovno enoto v osrednje mesto stanovanja ali hise na ravno podlago, ki ne drsi. Osnovno enoto in pol-
nilno enoto lahko pritrdite tudi na steno.
Opomba
Upostevajte domet osnovne enote. Domet na prostem je do 300 m, v stavbah do 50 m.

Nogice telefona normalno ne puscajo sledi na povrsinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih
lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohistvo, ni izklju¢eno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.
Nega: Prah z osnovne enote, polnilne enote in prenosne enote obrisite z vlazno krpo (brez topil) ali z antistati¢no krpo.
Za ¢iscenje nikoli ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poskodbe elektronskih delov telefona s stati¢no elektriko.

Prosimo upostevajte:

@ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sonénim zarkom in drugim elektri¢nim
napravam.

@ Va3 Gigaset zas¢itite pred vlago, prahom, agresivnimi teko¢inami in parami.

Prikljucitev osnovne enote
» Najprej v vticnico elektricnega omrezja vkljucite vticno  A415A/

napajalno enoto [l AS405A )
» Nato vkljucite telefonski vti¢ 24 in napeljite kable v raz-

bremenilne kanale.

Prosimo upostevajte:
@ Vti¢na napajalna enota mora biti vedno vkljué¢ena v vti¢-
nici elektri¢cnega omrezja, ker telefon brez zunanjega
napajanja iz omreZzja ne deluje.
@ Uporabljajte le priloZzeno vti¢no napajalno enoto in
priklju¢no vrvico telefona. Razpored Zil kabla v vticu A415/
priklju¢ne vrvice telefona je lahko razli¢en. AS405
@ Po prikljucitvi osnovne enote je telefonski odzivnik
(samo A415A/AS405A) pripravljen za uporabo sele po 30
sekundah.

Prikljucitev polnilne enote (Ce je priloZzena v embalazi)

/!
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»  Prikljucite ploscati vti¢ vti¢ne napajalne
) enote [l
» Vti¢no napajalno enoto vkljucite v vtic-
nico elektricnega omrezja 3.

Ce bi morali vti¢ iz polnilne enote ponovno
izvleci, pritisnite gumb zapore [E] in izvlecite
vti¢ 3.
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Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zas¢iten s folijo. Prosimo, da pred uporabo prenosne enote folijo odstranite!
Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrova akumulatorjev

——— Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje (=4 str. 17), ki jih priporo¢a Gigaset Communications GmbH, to pomeni, v
nobenem primeru ne vstavljajte navadnih baterij (ki jih ni mozno polniti), ker niso izklju¢ene znatne zdravstvene
poskodbe in materialna Skoda. Lahko se npr. poskoduje plas¢ baterije ali akumulatorja, akumulator lahko tudi
eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poskodbe naprave.

» Akumulatorja vstavite » Pokrovakumulatorja postavite Ce bi morali pokrov akumulatorja
pravilno obrnjena (+/- zvrha. ponovno odpreti, npr. za zamenjavo
pol). » Nato pokrov potisnite navzgor, akumulatorjev:

Elektri¢na pola sta oznacena da se zaskodi. »  Primite za utor na vrhu pokrova in

v prostoru za akumulatorja. pokrov potegnite navzdol.

“

Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Pravilni prikaz stanja napolnjenosti je mozen le v primeru, ¢e se akumulatorja najprej popolnoma napolnita in nato
izpraznita.

nilno enoto.

c » Prenosno enoto postavite za 6 ur v osnovno enoto/pol-
gt

Opomba

Prenosno enoto smete postaviti le v zato predvideno
osnovno enoto/polnilno enoto.

——
e
» Prenosno enoto vzemite izosnovne enote/polnilne enote
in jo ponovno postavite nazaj $ele, ko sta akumulatorja
popolnoma izpraznjena.
Opombe

4 Komplet osnovna enota in prenosna enota: Prenosna enota je Ze tovarnisko prijavljena na osnovno enoto.
Ce ste kupili varianto z ve¢ prenosnimi enotami, potem so vse prenosne enote Ze prijavljene na osnovno
enoto. Tako vam ni potrebno opraviti nobene prijave vec.

Ce vendarle prenosne enote niste mogli prijaviti na osnovno enoto (na prikazovalniku se prikaze Prijava pr.en.
ali Polozi v osn.en.), prosimo, da prenosno enoto prijavite ro¢no (4 str. 12).
Komplet prenosna enota in polnilna enota: Prenosno enoto morate prijaviti ro¢no (= str. 12).

@ Po prvem polnjenju in praznjenju lahko vaso prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite v pol-
nilno enoto.

€ Postopek polnjenja in praznjenja vedno ponovite, ¢e iz prenosne enote odstranite in ponovno vstavite akumu-
latorja.

4 Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta. Segrevanje ni nevarno.

@ Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehni¢nih vzrokov po dolo¢enem ¢asu zmanjia.

Spreminjanje jezika prikaza
Spremenite jezik prikaza, Ce je nastavljen jezik, ki ga ne razumete:

(tipke pritisnite eno za drugo) » @ (izberite jezik) » [0 (v/ = aktualni jezik) » Tipko za polozitev
slusalke pritisnite in drzite (vrnitev v stanje mirovanja)




Nastavljanje datuma in ure
Datum in uro morate nastaviti, ¢e Zelite ugotoviti npr. toc¢en ¢as dohodnih klicev ter uporabljati budilko.
=M G Nastavitve » 4 » Datum/ura » &I » Dat. » f“‘i! (vnesite dan, mesec in leto 6-mestno)
» B3 » Cas» E'EE (vnesite ure in minute 4-mestno) » 4 (Prfkaz na prikazovalniku: Shranjeno)
» (za vrnitev v stanje mirovanja tipko pritisnite in drzite)
Polozaj vnasanja v vrstici menjate tako, da pritisnete levo ali desno stran tipke za upravljanje .

Opomba

Ce se vasemu telefonu med prikazom klicne stevilke posiljajo $e podatki o datumu in toénem ¢&asu, (npr. prek vasega
operaterja, prek usmerjevalnika ali telefonskih naprav), lahko dolocite, ¢e in kdaj naj telefon te podatke prevzame:
» Pritisnite zaporedje tipk: [[Z5N » 5 NV

Prikaze se naslednji prikaz, aktualna nastavitev utripa: 973 SET. I?l |
» Zadolocitev, kdaj naj se datum prevzame, pritisnite ustrezno tipko:

nikoli

ali enkrat, ¢e na vasem telefonu datum/ura nista nastavljena

ali vedno
Prikaze se vasa izbira (npr. 2 za ,vedno”):
»  Pritisnite funkcijsko tipko [&4.

N1/
973 SET: Iﬂ |

Prikazovalnik v stanju mirovanja
Ko je telefon prijavljen in ura nastavljena, je v stanju mirovanja na prikazovalniku naslednji prikaz (primer).
Prikazi na prikazovalniku

@ Radijski kontakt med osnovno enoto in prenosno enoto: ¢ Nao V40 )
- doberdomajhen: ) ) ¢
- nisprejema: & INT 1

@ Aktiviranje telefonskega odzivnika (samo A415A/AS405A): 23 04 1 0.53

- ao telefonski odzivnik je vkljucen.
@ Stanje napolnjenosti akumulatorja:
- (== akumulator napolnjen preko 66%
- (3 akumulator napolnjen med 34% in 66%
- (8 akumulator napolnjen med 11% in 33%
- {Jakumulator napolnjen pod 11%
- {utripa: akumulator skoraj prazen (pod 10 minutami ¢asa pogovora)
- O 58 5= 5@ ostopek polnjenja

Ce je aktiviran nacin Brez sevanja (= str. 24), se levo zgoraj prikaze simbol ®.

Vkljucitev/izkljucitev prenosne enote

Za vkljucitev ali izkljucitev prenosne enote pritisnite in drzite tipko [@).¢e izklju¢eno prenosno enoto postavite v
osnovno oziroma v polnilno enoto, se priblizno po 30 sekundah samodejno vkljuci.

Vas telefon je sedaj pripravljen za uporabo!

Ce se pri uporabi vasega telefona pojavijo vprasanja, preberite primere za odpravljanje napak (,Vprasanja in odgovori’,
= str. 18) ali se obrnite na nas servis za kupce = str. 19.

Upravljanje z menijem

Telefon vam ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz ve¢ nivojev (Pregled menija = str. 23).

Glavni meni (prvi nivo menija)

» Zaodpiranje glavnega menija, v stanju mirovanja prenosne enote, pritisnite funkcijsko tipko [ ali desno stran
tipke za upravljanje [g@

Funkcije v glavhem meniju se prikaZejo kot seznam zimenom in simbolom.

Izbiranje neke funkcije

» S pritiskanjem tipke za upravljanje E:j] listate od ene funkcije do druge. Funkcijo, ki jo lahko izberete, vidite na
prikazovalniku.

» S pritiskom funkcijske tipke [ ali desne strani tipke za upravljanje @ izberete predstavljeno funkcijo. Odpre se
pripadajoci podmeni, katerega prvi vnos je prikazan.

Ce pritisnete funkcijsko tipko ali na kratko pritisnete tipko za poloZitev slusalke [, se prikazovalnik vrne v stanje

mirovanja.



Podmeniji

V podmeniju so funkcije prikazane zimenom.

Izbiranje neke funkcije

» S pritiskanjem tipke za upravljanje (D listate od ene funkcije do druge. Funkcijo lahko vsakokrat vidite na prikazo-
valniku.

» S pritiskom funkcijske tipke [i izberete predstavljeno funkcijo. Odpre se pripadajo¢i podmeni, katerega prvi vnos
je prikazan.

Ce pritisnete funkcijsko tipko ali na kratko pritisnete tipko za poloZitev slusalke [TJ, se vrnete v prejénji nivo menija

oziroma prekinete postopek.

Nastavitve, ki jih niste potrdili s pritiskom funkcijske tipke [BI4, telefon ne uposteva.

Vrnitev v stanje mirovanja

1z nekega poljubnega mesta v meniju:

» Pritisnite in drzite tipko za poloZitev slusalke [T ali

» ne pritisnite nobene tipke: Po 2 minutah se prikazovalnik samodejno vrne v stanje mirovanja.

Telefoniranje

Zunanji odhodni klici/kon¢anje pogovora

Zunaniji klici so klici v javno telefonsko omrezje.

T3 (vnesite klicno stevilko) » (7).

Telefon bo klicno stevilko izbral. (Lahko tudi najprej pritisnete in drzite tipko za dvig slusalke (4] [signal prostega izbira-
njal in nato vnesete klicno Stevilko.) Med pogovorom lahko s tipko () prikli¢ete meni za nastavljanje glasnosti govora
v slusalkiin s tipko @j nastavite glasnost.

Konéanje pogovora/prekinitev izbiranja: Pritisnite tipko za polozitev sluzalke ().

Vsaki klicni stevilki lahko samodejno prednastavite predizbiranje ponudnika omreZzja (9 str. 7).

Prevzem klica
Dohodni klic se signalizira s pozivanjem in s prikazom na prikazovalniku.
Za prevzem klica pritisnite tipko za dvig slugalke (4.

Pri vkljuceni funkciji Sam.pr.klica (glejte Pregled menija = str. 24) prenosno enoto zgolj vzamete iz osnovne/polnilne
enote.

Prikaz klicne Stevilke kli¢co¢ega

Pri klicu se na prikazovalniku prikaze klicna Stevilka ali, ¢e je shranjeno v telefonskem imeniku, ime klico¢ega.

Pogoji:

1 Zvasim ponudnikom omrezja ste se dogovorili, da se klicna Stevilka klico¢ega (CLIP) prikaze na vasem prikazoval-
niku.

2 Klic¢oci se je s svojim ponudnikom omrezja dogovoril, da se njegova klicna stevilka posreduje v omreZzje (CLI).

Na prikazovalniku se prikaze Zunanji klic, e niste narocili prikaza klicne stevilke, Skrita stevilka, ¢e je klico¢i onemogocil

posredovanje svoje klicne stevilke ali Neznana stev., ¢e kli¢o¢i ni narodil funkcije CLI.

Prostoro¢no delovanje

Pri prostoro¢nem telefoniranju vkljucite zvocnik tako, da partnerja v pogovoru slisite, ne da bi morali prenosno enoto
prisloniti na uho. Med pogovorom in pri poslusanju telefonskega odzivnika (samo Gigaset A415A/AS405A) lahko vklju-
¢ite ali izkljucite prostoroéni nacin delovanja s tipko za prostoro¢no delovanje (4.

Med prostoro¢nim pogovorom lahko s tipko@ priklicete meni za nastavljanje glasnosti zvo¢nika in s tipko E:j nasta-
vite glasnost.

Nema zveza

Za vkljucitev ali izkljucitev mikrofona vase prenosne enote med pogovorom pritisnite desno stran tipke za
upravljanje (3.
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Samodejno predizbiranje ponudnika omrezja (prednastavitev)
Shranite lahko $tevilko za spajanje (tevilka za prednastavitev), ki se pri izbiranju samodejno prednastavi. Ce Zelite npr.
telefonirati v tujino prek posebnega ponudnika omrezja, lahko na tem mestu shranite njegovo predizbiranje.

Vseznam ,S predizbiro” vnesite Stevilke za predizbiranje oziroma prve cifre Stevilk za predizbiranje, pri katerih naj se
uporabi prednastavljena Stevilka.

V seznam ,Brez predizbire” vnesite izjeme seznama ,S predizbiro”.

Primer:
Stevilka prediz. |0999 Vse klicne Stevilke, ki se zatnejo z 08 2 Klicna stevilka i;ﬁ:’ana klicna ste-
S predizbiro 08 iziemo 081 in 084, se izberejo s predna- vilka
Brez predizbire | 081 stavljeno stevilko 0999. 07112345678 » 07112345678
084 08912345678 » 0999 08912345678
08412345678 » 08412345678

Vnasanje stevilke za prednastavitev in vnasanje v sezname izvedete prek menija (= str. 24).
Ce zelite prednastavitev trajno deaktivirati, s funkcijsko tipko izbrisite Stevilko za prednastavitev.

Onemogocanje prednastavitve za aktualni klic:

(] (pritisnite in drzite) » [N » @) Predizbira izklj. » [ » f“‘j! (vnesite klicno Stevilko) ali (&) (prevzemite klicno
Stevilko iz telefonskega imenika) » Telefon bo klicno Stevilko izbral brez prednastavitve.

Uporaba telefonskega imenika in seznamov

Telefonski imenik
Za odpiranje telefonskega imenika: Tipko za upravljanje@ pritisnite na spodniji strani.
Shranite lahko do 100 klicnih stevilk (najvec 22 cifer) s pripadajoc¢im imenom (najvec 16 znakov).
Vnasanje ¢rk/znakov = str. 16.
Shranjevanje prve klicne stevilke v telefonski imenik
1] [ 1]
GJ » Novvnos? » 3 » E‘II (vnesite klicno $tevilko) » 4 » @: (vnesite ime) » B4
Shranjevanje nadaljnjih klicnih stevilk v telefonski imenik
G » [/ » Nov vnos » [ » M (vnesite klicno stevilko) » BT » M3 (vnesite ime) » (T4
Iskanje vnosa v telefonskem imeniku
S tipko (=) odprite telefonski imenik. Na voljo imate naslednje moznosti:
4 Stipko @j listajte do vnosa, dokler ne izberete iskanega imena.
@ Vnesite prvo ¢rko imena in eventualno s tipko (=2 listajte do vnosa.
Izbiranje iz telefonskega imenika
G » @ (izberite vnos) »
Uporaba drugih funkcij
G » G (izberite vnos) » [IZM
S tipko @] lahko izberete naslednje funkcije:

Nov vnos Shranite nove klicne stevilke.

Prikazi stevilko  Prikazete klicne stevilke.

Prikazi ime Prikazete ime.

Uredi vnos Spremenite izbrani vnos.

Uporabi stev. Spremenite klicno Stevilko ali za vstavljanje klicne stevilke iz telefonskega imenika na aktualen

polozaj, s tipko (=) odprete telefonski imenik. Nato klicno tevilko izberete ali z [T priklicete
nadaljnje funkcije.

I1zbrisi vnos IzbriSete izbrani vnos.

Poslji vnos Posamezen vnos posljete na drugo prenosno enoto (= str. 8).
1zbrisi seznam Izbrisete vse vnose v telefonskem imeniku.

Poslji seznam Celoten seznam posljete na drugo prenosno enoto (= str. 8).

Bliznjica Aktualni vnos kopirate na neko tipko za kratko izbiranje.
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Uporaba tipk za kratko izbiranje
Vnose iz telefonskega imenika lahko programirate na tipke 2-9:

GI » G (izberite vnos) » =m > @j Bliznjica » [I4

» @) (izberite tipko) » [ ali  [*3& (pritisnite tipko, na katero naj se vnos shrani)
Za izbiranje klicne Stevilke pritisnite in drzite vsakokratno tipko za kratko izbiranje.
Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto
Pogoji:
@ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
@ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko posiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.
G » G (izberite vnos) » [ZXM » () Poslji vnos / Poslji seznam » B4

» G (izberite internega uporabnika) » [ ali » ﬁi (vnesite interno Stevilko sprejemne prenosne enote)

Seznam za ponavljanje izbiranja

V tem seznamu je shranjenih deset nazadnje izbranih klicnih stevilk.
Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

(pritisnite na kratko) » (G (izberite vnos) »

Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja
(pritisnite na kratko) » G (izberite vnos) » [Menu]

I1zberete lahko naslednje funkcije:

Uporabi stev. Spremenite klicno Stevilko ali za vstavljanje klicne Stevilke iz telefonskega imenika na aktualen

polozaj, s tipko (=) odprete telefonski imenik. Nato klicno $tevilko izberete ali z ¥ priklicete
nadaljnje funkcije.

Kop. vimenik Vnos kopirate v telefonski imenik.
1zbrisi vnos Izbrisete izbrani vnos.

1zbrisi seznam I1zbrisete vse vnose.

Seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrezja

Za odpiranje izbire seznamov pritisnite funkcijsko tipko [EX ] Ce so na voljo nova sporotila, se prikazejo samo seznami
z novimi sporocili. S tipko (@D lahko listate po seznamih, ki so na voljo.

Takoj, ko nov vnos prispe v seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrezja, slisite opozorilni
signal. Pri tovarniski nastavitvi telefona utripa leva funkcijska tipka in na prikazovalniku se prikaze obvestilo Nova spo-

rocila. Prikaz novih sporotil lahko izkljucite. Ravnajte kot sledi:

»

»

Pritisnite zaporedje tipk: % »
Prikaze se naslednji prikaz:
| 97

Za izbiranje vrste sporocila pritisnite eno od naslednjih tipk:

za neodgovorjene klice

ali za sporocila na telefonskem odzivniku (samo A415A/AS405A)/odzivniku omrezja
Prikaze se vasa izbira (npr. 5 za neodgovorjene klice), aktualna nastavitev utripa:

| ET N1/
975 S| I?l
Za nastavitev prikaza pri novih sporotilih pritisnite tipko [02] ali
PrikaZe se obstoj novih sporocil (tovarniska nastavitev).

ali Obstoj novih sporotil se ne prikaze.
Prikaze se vasa izbira (npr. 1):

N
| 975 SET: I1Il
Pritisnite funkcijsko tipko [I4.

Sprememba nastavitve je aktivna Sele po naslednjem prispelem novem sporocilu.

Opomba

Ce so na odzivniku omrezja shranjeni klici, prejmete pri ustrezni nastavitvi dolo¢eno obvestilo (odvisno od vasega
ponudnika omrezja).




Seznam klicev

Pogoj: CLIP (= str. 6)

Seznam klicev glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje (= str. 24)

@ prevzete klice

€ neodgovorjene klice

@ s telefonskim odzivnikom posnete klice (samo A415A/AS405A)

Odvisno od nastavljene vrste seznama se shranijo vse klicne stevilke zadnjih 25 dohodnih klicev ali samo klicne stevilke
neodgovorjenih klicev.

Odpiranje seznama klicev

» (5D sez.kl.:

Seznam klicev se prikaze na naslednji nacin:

Stevilo novih vnosov + $tevilo starih, Ze prebranih vnosov | Sez.kl: 01+02
Za odpiranje seznama pritisnite funkcijsko tipko 4.

PrikaZe se zadnji dohodni klic. S tipko @] eventualno izberite drug vnos.
Uporaba nadaljnjih funkcij

@D (izberite vnos) » [0

S tipko @] lahko izberete naslednje funkcije:

1zbrisi vnos I1zbridete aktualni vnos.

Kop. vimenik Vnos kopirate v telefonski imenik.

Datum/ura Prikazete datum in uro klica (¢e je nastavljeno).

Stanje Nov klic: nov neodgovorjen klic. Star klic: Ze prebran vnos.

1zbrisi seznam Opozorilo! Izbrisejo se vsi stari in novi vnosi.

Povratno klicanje kli¢co¢ega iz seznama klicev

» D sez.kl.: 01+02 » (I3 » (G (izberite vnos) »

Seznam telefonskega odzivnika (samo A415A/AS405A)/ seznam odzivnika omrezja
Prek seznama telefonskega odzivnika/seznama odzivnika omrezja lahko poslusate sporocila na telefonskem odzivniku
(glejte ,Poslusanje/brisanje sporocil” + str. 10) ali odzivniku omrezja (+ str. 11).

Upravljanje telefonskega odzivnika (samo A415A/AS405A)

Telefonski odzivnik lahko upravljate prek prenosne enote ali prek tipk osnovne enote. Upravljanje prek tipk osnovne
enote = str. 1.V naslednjih odstavkih je opisano upravljanje prek tipk prenosne enote.

Lastne nagovore lahko narekujete prek prenosne enote. Ce niste posneli lastnega, osebnega nagovora, telefon uporabi
standardni nagovor.

Ce je pomnilnik poln, se na prikazovalniku prikaze Odzivnik poln! in telefonski odzivnik se samodejno izklju¢i. Ce stara
sporocila izbrisete, se bo odzivnik samodejno ponovno vkljucil.

Vas telefonski odzivnik je Ze nastavljen na tovarniske nastavitve. Individualne nastavitve napravite prek prenosne enote.
Kako nastavite ¢as do prevzema klica ter ¢as snemanja in kako aktivirate poslusanje med snemanjem sporocila, pre-
berite v Pregledu menija (= str. 23).

Vkljucitev/izkljucitev telefonskega odzivnika

[N » G Glasovna posta » [ » ) Telef. odziv. » BT (v = vklju¢eno)

Pri vklju¢enem telefonskem odzivniku se na prikazovalniku prikaze simbol @Q©O.

Snemanje lastnega nagovora

M » G Glasovna posta » [ » () Nagovori » [ » Snem. nagov. » [ » Govorite po OK » [

Slisite signal pripravljenosti (kratek tonski signal). Sedaj narekujte nagovor (najmanj 3 sekunde). S tipko [{I potrdite, s
tipko &) ali ézavrnete posnetek. Po zaklju¢enem snemanju se bo nagovor zaradi preverjanja samodejno predvajal.

Prosimo upostevajte:

Snemanje se samodejno zakljudi, ko je dosezen najdaljsi ¢as snemanja 170 sekund ali ¢e med snemanjem nagovora
prenehate govoriti za vec¢ kot 2 sekundi.

Poslusanje ali brisanje nagovorov

Glejte Pregled menija = str. 23.
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Poslusanje/brisanje sporo¢il
Za zacetek predvajanja sporocil na telefonskem odzivniku imate 3 moznosti.
@ Zagon predvajanja sporocil prek menija Glasovna posta:
@M » G Glasovna posta » [ » () Predv. sporoéil » B4
Ce ste vnesli klicno $tevilko odzivnika omrezja, morate izbrati $e telefonski odzivnik: » @] Telef. odziv. » [J
@ Zagon predvajanja sporotil prek seznama telefonskega odzivnika:

» G Tel. odz.:
Seznam klicev telefonskega odzivnika se prikaze na naslednii nacin:
Stevilo novih vnosov + $tevilo starih, ze prebranih vnosov | Tel. odz.: 01+02 |
Za odpiranje seznama pritisnite funkcijsko tipko [
@ Hitri priklic telefonskega odzivnika:
Za priklic telefonskega odzivnika zadostuje daljsi pritisk tipke [[=]. Tovarniko je prednastavljen vgrajeni telefonski
odzivnik. Ce ste za hitri priklic nastavili odzivnik omrezja, lahko to nastavitev spremenite (= str. 23).
Ce so prisotna nova sporocila, odzivnik najprej pri¢ne s predvajanjem prvega novega sporocila, sicer s predvajanjem
prvega starega sporocila.
Zvoinik prenosne enote se samodejno vkljuci. Ce pritisnete tipko za prostoro¢no delovanje (4], zvo¢nik izkljucite.
Sporocilo se sestoji iz 2 delov:
@ izinformacijskega dela, obstoje¢ega iz Stevilke/datuma/ure in
@ izvsebine (govorjenega besedila).
Najprej se predvaja informacijski del, nato vsebina. Na prikazovalniku se prikaze klicna stevilka oziroma ime.
Ustavljanje in upravljanje predvajanja
Upravljanje predvajanja sporocil je odvisno od tega, v katerem trenutku pritisnete vsakokratno tipko. Med predvajanjem
sporocila:

Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.
@ ali Med nagovorom informacijskega dela: Pomik na zacetek prejsnjega sporocila. Pomik nazajiz 1.

sporocila na zadnje sporocilo.
Med predvajanjem vsebine: Pomik na zacetek aktualnega sporocila.

@ ali Pomik na zacetek naslednjega sporocila. Pomik naprej iz zadnjega sporocila na 1. sporocilo.

Med nagovorom informacijskega dela: Preskok informacijskega dela.
Med predvajanjem vsebine: Pomik na vsebino naslednjega sporocila. Pomik naprej iz zadnjega
sporocila na 1. sporocilo.

Nadaljnje funkcije med predvajanjem sporocil
Pritisnite funkcijsko tipko M. Predvajanje se zaustavi.
S tipko @] lahko izberete naslednje funkcije:

Izbiranje st. Izberete klicno stevilko.

Naprej Nadaljujete ustavljeno predvajanje.
Glasnost Nastavite glasnost.

Kop. vimenik Vnos kopirate v telefonskiimenik.
I1zbr. vse stare Izbrisete vsa stara sporocila.

Brisanje posameznih sporocil

Med predvajanjem sporocila pritisnite tipko ali funkcijsko tipko
Nova sporocila lahko izbriSete le med predvajanjem vsebine sporocila.
Brisanje vseh starih sporocil

Med predvajanjem sporocila ali pri premoru:

M » G I1zbr. vse stare » [ (potrdite varnostno vprasanje)
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Prevzem klica s telefonskega odzivnika

Tudi, e je telefonski odzivnik pogovor Ze prevzel ali snema sporocilo, lahko pogovor $e prevzamete:
[T/ » Sprejmi » (I

Pogovor lahko prevzamete tako da:

@ pritisnete tipko za dvig slusalke

@ vzamete prenosno enoto iz osnovne enote/polnilne enote (¢e je aktiviran Sam.pr.klica = str. 24)

Opomba
Ce je funkcija Posl.med snem. na prenosni enoti vklju¢ena (= str. 23) in pogovor na prenosni enoti ze slisite, lahko
pogovor prevzamete samo z [T3 » Sprejmi » BI4. S pritiskom tipke za dvig slusalke/prostoroéno zgolj vkljuéite in
izkljucite prostoro¢no delovanje.

Snemanje sporocila se prekine in lahko se pogovarjate s kli¢co¢im.
Nastavljanje drugega jezika

Jezik glasovnega upravljanja in standardnega nagovora lahko spremenite.
[N » G Glasovna posta » [ » ) Jezik » BT » (G (izberite jezik) » B4

Daljinsko upravljanje s poti

Telefonski odzivnik lahko poslusate ali vkljucite na daljavo z vsakim drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).

Pogoji:

@ PIN 3tevilko sistema ste nastavili razli¢cno od 0000 (= str. 24).

& Telefon, s katerim Zelite upravljati telefonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF) nacin izbiranja klicnih stevilk, to
pomeni, da pri pritisku posameznih tipk slisite razli¢ne tonske signale.

Klicanje telefonskega odzivnika in poslusanje sporocil

1] al

{‘]: (izberite lastno klicno $tevilko) » medtem, ko poslusate va3 nagovor: Pritisnite tipko (2)in vnesite PIN $tevilko

sistema.

Upravljanje poteka prek naslednjih tipk:

\I] Med nagovorom stevilke/datuma/ure: Pomik na zacetek prejsnjega sporocila.

~ Med nagovorom sporogila: Pomik na zacetek aktualnega sporocila.

\1] Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.

E] Pomik na naslednje sporocilo.

\E] Brisanje aktualnega sporocila.

Vkljucitev telefonskega odzivnika

wﬁi (poklicite lastno klicno Stevilko (domov) in pustite zvoniti, dokler ne slisite: ,Prosim vnesite PIN“) » E'EE (vnesite PIN
stevilko sistema)

Vas telefonski odzivnik je vkljucen. Slisite nagovor o $e preostalem moznem ¢asu snemanja. Zacne se predvajanje
sporocil. Telefonskega odzivnika ne morete izklju¢iti na daljavo.

Odzivnik omrezja

Odzivnik omreZja je telefonski odzivnik v telefonskem omrezju vasega ponudnika. O odzivniku se eventualno pozani-
majte pri vasem ponudniku. Telefonski odzivnik omreZja lahko uporabljate Sele potem, ko ste storitev naro¢ili pri vasem
ponudniku.

Da bi vas odzivnik omrezja lahko udobno uporabljali prek seznama odzivnika omreZzja (= str. 8), menija (= str. 23) ali
hitrega klicanja s tipko (= str. 1), morate klicno 3tevilko odzivnika vnesti v vas telefon:

M » GD Glasovna posta » [ » ) Omr. predal » r"ji (vnesite klicno 3tevilko) » [I4

Iskanje prenosne enote (,paging”)

Vaso prenosno enoto lahko poiscete s pomocjo osnovne enote.

» Na kratko pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (9 str. 1).

Vse prenosne enote pozivajo istoc¢asno (,paging”), tudi v primeru, ¢e je pozivanje na prenosnih enotah izklju¢eno.
Koncanje iskanja: Na kratko pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (= str. 1) ali tipko za dvig slusalke ¥4 ali
tipko za polozitev slusalke na prenosni enoti.
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Rocna prijava prenosne enote
Na vaso osnovno enoto lahko prijavite skupno do stiri prenosne enote. Vsaka dodatna prenosna enota mora biti

prijavljena na osnovno enoto, da je funkcionalna. Ro¢no prijavo prenosne enote morate zaceti na prenosni enoti (1) in
na osnovni enoti (2).

1) Na prenosni enoti
M » G Nastavitve » B4 » (G Pren. enota » [ » () Prijava pr. en. » vnesite PIN tevilko sistema osnovne
enote (tovarniska nastavitev: 0000) » B4 » Na prikazovalniku se prikaze Prijavljanje.

2) Na osnovni enoti
V ¢asu 60 sekund po vnosu PIN $tevilke pritisnite in drzite (najmanj 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (= str. 1).
(A415A/AS405A: Ce je aktiviran nacin delovanja za prijavo, slisite signal potrditve.)

Postopek prijave traja priblizno 1 minuto. Po uspesni prijavi prikazovalnik na kratko prikaze Prijavljen in se preklopi v
stanje mirovanja. Prenosne enote prejmejo vsakokrat najnizjo prosto interno $tevilko (1-4). Ce so interne $tevilke od
1-4 ze oddane drugim napravam, se stevilka 4 prepise.

Odjava prenosnih enot

Z vsake prijavljene prenosne enote Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

23 » G Nastavitve » [ » () Pren. enota » [ » (7)) Odjava pr. en. » () izberite internega uporabnika, ki ga
Zelite odjaviti. Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je oznacena s simbolom <. » [ » Vnesite PIN 3tevilko
sistema osnovne enote (tovarniska nastavitev: 0000) » [

Uporaba vec prenosnih enot

Interni klici
Interni klici so brezpla¢ni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene na isto osnovno enoto.

Prijavljeni sta 2 prenosni enoti

Ce pritisnete tipko za upravljanje O, pokli¢ete drugo prenosno enoto.
Prijavljenih je vec¢ kot 2 prenosni enoti

Klicanje doloc¢ene prenosne enote

) » M (1.4, vnesite interno $tevilko prenosne enote) ali
O » &) (izberite internega uporabnika) » [ ali (] » prenosna enota poziva

Klicanje vseh prenosnih enot (,skupinski klic”)

Tipko za upravljanje@ pritisnite in drzite ali @ > ali @ 4 @] Klicivse » EEaIi » pozivajo vse prenosne
enote

Ko se interni uporabnik oglasi, lahko z njim govorite. Za kon¢anje pogovora pritisnite tipko za polozitev slualke[T).

Interna vmesna zveza/posredovanje pogovora

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naro¢nikom. Pritisnite tipko za upravljanje @ in poklicite eno ali vse prenosne
enote. Zunanji naro¢nik slisi glasbo na zadrzanju. Ko se interni uporabnik oglasi, eventualno napovejte zunanji pogovor.
Bodisi

Pritisnite tipko za polozitev slusalke [T). Zunanjo zvezo posredujete na drugo prenosno enoto,

ali

Pritisnite funkcijsko tipko Ponovno ste v zvezi z zunanjim naro¢nikom.

Pri posredovanju pogovora lahko tipko za polozitev slusalke[T) pritisnete prej, preden je interni uporabnik dvignil slualko.

Vkljucitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naro¢nikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vkljuci in sodeluje v
pogovoru (konferenca). Pogoj: Vkljucena je funkcija INT vkljucit..

Vkljucitev/izkljucitev interne vkljucitve v pogovor

[N » G Nastavitve » [ » @) Osn. enota » B » G INT vkljucit. » B4 (/ = vklju¢eno)

Interna vkljucitev (konferenca)

Zelite se vkljuciti v obstoje¢o zunanjo zvezo. Pritisnite in drzite tipko za dvig slusalke (&4]. Vkljucite se v ze obstojeco
zvezo. Vsi udelezenci pogovora slisijo zvocni signal.

Konéanje konference: Pritisnite tipko za polozitev slusalke [T). Vsi udelezenci pogovora slisijo zvo¢ni signal.

Ce prvi interni uporabnik pritisne tipko za polozitev slugalke (=), se ohrani zveza med internim uporabnikom, ki se je v
zvezo vkljucil in zunanjim naro¢nikom.
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Nastavljanje budilke

Vkljucitev/izkljucitev budilke

22 » GD Budilka » B » Vkljucitev » B3 (V/ = vkljuceno)

Ce je vklju¢ena: » f“‘j! (vnesite ¢as bujenja) » (4

Ko budilka poziva, jo s pritiskom poljubne tipke izklju¢ite za 24 ur. Ce je budilka vklju¢ena, se namesto datuma na prika-
zovalniku prikaze simbol budilke © incas bujenja.

Nastavljanje ¢asa bujenja

2 » G Budilka » B4 » ) Cas bujenja » (4

Vnesite ¢as bujenja v urah in minutah in pritisnite 4.
Nastavljanje telefona

Vkljucitev/izkljucitev opozorilnih signalov in opozorilnega signala akumulatorja, glejte Pregled menija (= str. 23).
Nastavljanje kontrasta prikazovalnika in velikosti cifer pri izbiranju, glejte Pregled menija (9 str. 24).
Nastavljanje PIN Stevilke sistema osnovne enote, glejte Pregled menija (9 str. 24).

Spreminjanje jezika prikaza

23 » G Nastavitve » [ » () Pren. enota » [ » (&) Jezik » B » ) (izberite jezik) » [

Aktualni jezik je oznaten s simbolom v/.

Ce ste pomotoma nastavili jezik, ki ga ne razumete:

[ Menu I3 (tipke pritisnite eno za drugo) » (&) (izberite jezik) » [4

Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoro¢no/v slusalki

V stanju mirovanja:

@ » Glasn. slusalke » B » G Sluzalka/Zvoénik » [T » () (nastavite glasnost 1 do 5)
» [ (/ = izbrano)

Med pogovorom prek slusalke ali v nacinu prostoro¢nega delovanja:

@ » @j (nastavite glasnost 1 do 5)

Nastavitev se samodejno shrani po priblizno 3 sekundah ali pritisnite funkcijsko tipko [I4.
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (9 str. 23).

Barva zvoka

Prilagodite barvo zvoka slusalke vasim potrebam.

@ Nizek: Standardna nastavitev.

@ Visok: Nastavitev za poudarjene visje tone.

V stanju mirovanja:

@ » G zvok sluzalke » T3 » (G Nizek/Visok » B4 (/ = izbrano)

Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (9 str. 23).

Nastavljanje pozivnih signalov prenosne enote

Nastavljanje glasnosti pozivanja

V stanju mirovanja:

@) » G Glasnost poziv. » B4 » G (nastavite glasnost 1do 5 ali ,Narai¢ajoce”) » [ (V/ = izbrano)
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (9 str. 23).

Nastavljanje melodije pozivanja

Nastavite melodijo pozivanja lo¢eno za Zunanji klici, Interni klici in Budilka.

V stanju mirovanja:

@ » @ Melodija poziv. » [ » (&) Zunanji klici / Interni klici / Budilka » B4 » () (izberite melodijo)
» B8 (/ = izbrano)

Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (9 str. 23).
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Casovni nadzor (dnevni/noéni na¢in delovanja)

Vnesete lahko ¢asovni okvir, v katerem naj vas telefon pri zunanjih klicih ne poziva, npr. ponoci.

Aktiviranje Casovni nadzor:

[ » G Nastavitve » [ » () Pren. enota » I3 » () Casovni nadzor » {3 » Vkljucitev

» [ (/ = aktivirano)

Nastavljanje ¢asovnega okvira:

2 » GD Nastavitve » [ » () Pren. enota » [ » () Casovni nadzor » [ » ) Nastavitve » (I3
» Izklop od: {!'ll (vnesite uro 4-mestno) » [ » Izklop do: le‘j: (vnesite uro 4-mestno) » [

I1zklju¢itev anonimnih klicev

Telefon lahko nastavite tako, da vasa prenosna enota pri klicih, pri katerih je bil onemogocen prenos klicne Stevilke,
zvocno ne poziva. Klic se signalizira samo na prikazovalniku.

[ » G Nastavitve » [ » (D Pren. enota » {3 » (GJ) Utizaj an. kl. » B3 (/ = aktivirano)
I1zkljucitev/vkljucitev pozivnega signala
Trajna izkljucitev/ponovna vkljucitev pozivnega signala

V stanju mirovanja pritisnite in drzite tipko zvezdica [* ¢]. Pri izklju¢enem pozivnem signalu se na prikazovalniku prikaze
simbol 4.

I1zkljucitev pozivnega signala za trenutni klic
[ Menu R} T S OK]

Nastavljanje pozivnih signalov osnovne enote (samo A415A/AS405A)

Nastavite glasnost pozivnega signala, melodijo pozivanja in ¢asovno upravljanje za osnovno enoto:

M » G Nastavitve » [ » () Osn. enota » [ » Avdio nast. » B4 » ) Glasnost poziv./Melodija poziv./
Casovni nadzor

Nastavitve napravite analogno, kot je opisano pod ,Nastavljanje pozivnih signalov prenosne enote”.

Vkljugitev/izkljucitev glasbe na zadrzanju

Tu lahko nastavite, ali naj zunanji sogovornik med internimi vmesnimi zvezami in pri posredovanju pogovorov slisi
glasbo na zadrzanju.

>
» (4.
Podpora z repeaterjem

Z repeaterjem lahko povecate domet vase osnovne enote. Za povecanje dometa morate aktivirati delovanje z repeater-
jem (= str. 24). Podpora z repeaterjem in nacin delovanja Brez sevanja (9 str. 24) se medsebojno izkljucujeta.
Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniske nastavitve

Individualne nastavitve in spremembe lahko vrnete na tovarniske nastavitve (reset). Vnosi telefonskega imenika,
seznama klicev in prijava prenosne enote na osnovno enoto se ohranijo.

[EM» G Nastavitve » I3 » (&) Pren. enota » [ » (&) Ponast. pr. en. » [ » Ponastavitev? » 4

Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniske nastavitve

Pri ponovni nastavitvi se

@ individualne nastavitve vrnejo na tovarniske nastavitve

@ vsi seznami izbrisejo

4 nacin Brez sevanja deaktivira

Ohranita se datum in ura. Po ponovnem nastavljanju osnovne enote je telefonski odzivnik (samo A415A/AS405A) pri-
pravljen za uporabo 3ele po 15 sekundah.

» cifra za aktualno nastavitev utripa: 0 = izklju¢eno; 1 = vklju¢eno » vnesite cifro

Ponovno nastavljanje osnovne enote prek menija

Pri ponovnem nastavljanju prek menija

€ prenosne enote ostanejo prijavljene,

@ PIN stevilka sistema se ne povrne na tovarnisko nastavitev.

[N » G Nastavitve » [ » ) Osn. enota » B3 » () Ponast. osn.en. » [ » Ponastavitev? » [
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Ponovno nastavljanje osnovne enote s tipko na osnovni enoti

Pri ponovnem nastavljanju prek tipke na osnovni enoti

@ se vse prenosne enote odjavijo,

@ PIN 3tevilka sistema se povrne na prvotno kodo 0000.

Nadaljujte, kot sledi: Iz osnovne enote izkljucite kabel za napajanje. Pritisnite in drzite pritisnjeno tipko za prijavo iska-
nje (# str. 1) na osnovni enoti, medtem isto¢asno v osnovno enoto ponovno vkljucite kabel za napajanje. Tipko drzite
pritisnjeno $e najmanj 5 sekund.

Delovanje osnovne enote na naro¢niski centrali/usmerjevalniku

Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priklju¢ku usmerjevalnika lahko eventualno nastale odmeve zmanjsate z vkljucitvijo
Nac.odmeva (= str. 24). Ce tezave z odmevi ne nastanejo, naj bo ta funkcija deaktivirana.

Delovanje na narocniski telefonski centrali

Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, e vasa naro¢niska centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naro¢-
niske centrale. Pri vnosu vnasajte cifre pocasi eno za drugo.

Spreminjanje nacina izbiranja

[ Menu |13 » cifra za aktualni nacin izbiranja utripa: 0 = tonski nacin izbiranja (DTMF);

1 = dekadni nacin izbiranja (DEK) » Vnesite cifro » [&4.

Nastavljanje ¢asa flash

[Menu 12 » cifra za aktualni ¢as flash utripa: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 =250 ms; 5 =300 ms; 6 =600 ms; 7 =800 ms » Vnesite cifro » [&[4.

Spreminjanje premora po zasegu linije

Lahko nastavite ¢as premora, ki se vstavi po pritisku tipke za dvig slusalke in dejanskim posiljanjem klicne stevilke.
=M » » cifra za aktualni ¢as premora utripa: 1 = 1 sekundo; 2 = 3 sekunde;

3 =7 sekund » vnesite cifro » 4.

Spreminjanje premora po pritisku tipke R

[Menu 12 » cifra za aktualni ¢as premora utripa: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
» vnesite cifro » [i4.
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Tehnic¢ni podatki

Akumulatorji

Tehnologija: Nikelj-Metal-Hidrid (NiMH); velikost: AAA (mikro, HR03); napetost: 1,2 V; kapaciteta: 450 - 1000 mAh
Casi delovanja/¢asi polnjenja prenosne enote

Vasa prenosna enota lahko polni akumulatorje kapacitete do 1000 mAh. Uporaba posebnih visoko u¢inkovitih akumu-
latorjev ali akumulatorjev z visjimi kapacitetami za brezvrvi¢ne telefone ni smiselna.

Casi delovanja vasega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete akumulatorjev, starosti akumulatorjev in od ravnanja pri
uporabi. (Cas stanja pripravljenosti/¢as pogovora/¢as delovanja so najveéje vrednosti, €asi polnjenja so tipi¢ne vredno-
sti.)

Kapaciteta (mAh) priblizno

450 550 700 800 1000
Cas stanja pripravljenosti (ur) 185 250 285 330 405
Cas pogovora (ur) 14 19 22 25 31
Cas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur),
Nacin delovanja Brez sevanja izklju¢en/vklju¢en 95/70 130/95 150/110 175/125 215/155
Cas polnjenja v osnovni enoti (ur) 50 6,5 7,5 85 10,5
Cas polnjenja v polnilni enoti (ur) 4,5 6,0 7,0 8,0 10,0

Ker razvoj akumulatorjev stalno napreduje, bomo v seznamu priporo¢enih akumulatorjev v poglavju FAQ (pogosto
zastavljena vprasanja) na straneh Gigaset - skrb za kupca, akumulatorje redno aktualizirali: www.gigaset.com/service

Poraba energije osnovne enote A415/AS405 A415A/AS405A

V stanju pripravljenosti

- prenosna enota v polnilni enoti priblizno 0,6 W priblizno 0,7 W

- prenosna enota izven polnilne enote priblizno 0,55 W priblizno 0,65 W
Med pogovorom priblizno 0,65 W priblizno 0,75 W
Splosni tehni¢ni podatki

DECT standard ustreza

GAP standard ustreza

Domet do 300 m na prostem, do 50 m v zgradbah
Napajanje osnovne enote 230V ~/50 Hz

Pogoji okolja za delovanje +5 °C do +45 °C; 20% do 75% relativne zracne vlaznosti
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Vprasanja in odgovori
Ce pri uporabi vasega telefona nastanejo vprasanja, smo vam vedno na voljo na www.gigaset.com/service. Poleg tega
smo pripravili nekaj najpogosteje nastalih tezav in moznih resitev, ki so navedene v spodniji tabeli.

Tezava

Vzrok

Resitev

Ni prikaza na prika-
zovalniku.

Prenosna enota ni vkljucena.

Akumulatorja sta prazna.

Tipko za poloZitev sludalke ['®) pritisnite za priblizno 5
sekund ali prenosno enoto poloZite v osnovno enoto.

Napolnite oziroma zamenjajte akumulatorje.

Ni radijske pove-
zave Z 0snovno
enoto, na prikazo-
valniku utripa
Osn. enota.

Prenosna enota se nahaja izven
obmocja dometa osnovne enote.

Osnovna enota ni vklju¢ena.

Zmanjsajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno
enoto.

Preverite vti¢ na osnovni enoti = str. 3.

Na prikazovalniku
se prikaze Prijava
pr. en. ali Polozi v
osn.en..

Prenosna enota $e ni prijavljena na
osnovno enoto oziroma je bila odja-
vljena.

Prijavite prenosno enoto = str. 12.

Prenosna enota ne
poziva.

Pozivni signal je izkljucen.

Telefon zvo¢no poziva le v primeru,
Ce je prenesena tudi klicna Stevilka.
Telefon ne poziva v dolo¢enem
¢asovnem okviru.

Vkljucite pozivni signal = str. 14.
Vkljucite pozivni signal za anonimne klice = str. 14.

Deaktivirajte ¢asovno upravljanje ali spremenite ¢asovni
okvir # str. 14.

Ne slisite signala

pozivanja/signala
izbiranja iz stacio-
narnega omrezja.

Ni bila uporabljena prilozena pri-
klju¢na vrvica osnovne enote ozi-
roma je bila nadomesc¢ena z vrvico,
kiima na vti¢u napacno razporejene
Zile vrvice.

Prosimo, vedno uporabite prilozeno priklju¢no vrvico ozi-
roma pri nakupu nove priklju¢ne vrvice pazite na pravilno
razporeditev Zil kabla: Razporeditev 3-4 Zil telefona/
EURO CTR37.

Signal napake po
zahtevi za PIN Ste-
vilko.

Pozabili ste PIN Ste-
vilko sistema.

Vnesli ste napacno PIN stevilko
sistema.

S tipko na osnovni enoti ponovno nastavite PIN stevilko
sistema na tovarnisko nastavitev 0000 = str. 14.

Vse prenosne enote se odjavijo. Vse nastavitve se vrnejo
na tovarniske vrednosti. Vsi seznami se izbrisejo.

Cis¢enje

Prah z naprave obrisite le z vlazno krpo ali z antistati¢no krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro viaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poskodbe elektronskih delov naprave s stati¢no elektriko.

V redkih primerih lahko kemi¢ne snovi v stiku z napravo povzrocijo spremembe povrsine. Zaradi Stevilnih kemikalij, ki
so trzis¢u, nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.
Manj3e poskodbe poliranih povrsin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekocino

Ce je naprava prisla v stik s tekoc¢ino oziroma je bila teko¢ina po njej polita:
1 Napravo locite od napajalne napetosti.

b wWwN

Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
Pustite, da tekocina iz naprave odtece.
Vse dele do suhega obrisite.

Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (¢e obstaja) postavite za najmanj 72 ur

na suho, toplo mesto (ne postavite: v mikrovalovno pecico, pecico in podobno).
6 Napravo ponovno vkljucite Sele, ko so suhi vsi deli.
Po popolni izsusitvi je v najve¢ primerih mozna ponovna uporaba naprave.
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Servis za kupce in pomoc¢
Korak za korakom do resitve vasih tezav s pomocjo servisa za kupce www.gigaset.com/service

Registrirajte vas telefon Gigaset takoj, ko ste ga kupili: www.gigaset.com/register
Vas osebni uporabniski racun vam omogoca hiter kontakt z nasimi svetovalci za kupce, dostop na
spletni forum in veliko vec.

Obiscite nase strani servisa za stranke: www.gigaset.com/service
Tu med drugim najdete:

@vprasanja in odgovore

@®brezpla¢no nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
@®primernost zdruzljivosti

Vzpostavite stik z nasimi sodelavci servisa:
Pod ,Vprasanja in odgovori” niste nasli resitve vase tezave?
8 @ Vedno smo vam na voljo ...

... po e-posti: www.gigaset.com/contact

... po telefonu: 015466 511
Prosimo, upostevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblas¢enem trgovcu za posamezno
drzavo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma zdruzljiv z nacionalnim telefonskim omrezjem. Za katero drzavo/
drzave je bil izdelek razvit, je jasno oznaceno v okvircku poleg oznake CE. Ce opremo uporabljate na nacin, ki ni v skladu
s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancij-
ske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predloziti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s
strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se steje garancijska doba izdelka).

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni prikljuc¢ek v slovenskem telefonskem omrezju.

Upostevane so specifi¢ne posebnosti zahtev drzave.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim dolo¢-
bam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs

(€ 0682
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Garancijski list

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCUSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode

[ N

Gigaset A415/A415A

L ]

Serijska St.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, Zig, podpis)

V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
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Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamc¢i, da bo izdelek
v garancijskem roku brezhibno deloval, ¢e ga boste pravilno priklju-
cili, uporabljali in vzdrzevali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavijamo ustrezne servisne storitve in po-
trebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po
prejemu zahtevka in proizvoda na nase stroske odpravili okvare ozi-
roma pomanijkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo
zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljsa za ¢as trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko posljete v popravilo v garancijskem roku
pooblascenemu servisu po posti na stroske naslovnika. Stroskov pre-
voza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogo-
ce uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splosno veljavnim predpisom in standar-
dom za telekomunikacijske naprave in za elektricno omreZje.
Garancija zacne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokaZete s
potrjenim garancijskim listom (datum, Zig in podpis prodajalca) in
racunom. Najkrajsi garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavijate pri pooblas¢enemu serviserju oziroma pri
prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poskodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport,
mehanske poskodbe, vdor teko(ine, izpostavljenost viagi, vpliv okoli-
ce, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode),
uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupostevanje navodil za
uporabo, nepooblascenih posegov ali nepravilne uporabe, garanci-
janevelja.
Iz garancije so izvzeti potrosni deli, ki so podvrZeni stalni obrabi, ce
predpisi ne dolocajo drugace.
Vzdrzevanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka,
nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblasceni servis:

PSE poslovne komunikacije d.o.o.
Dolenjska cesta 318

1291 Skofljica

tel: +386 (1) 5466 511
faks: +386 (1) 5466 508
int.: www.gigaset.com
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Okolje
Nasa skrb za okolje
Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angazira za boljsi svet. Nase ideje, tehnolo-
gije in poslovanje sluZijo ¢lovestvu, skupnosti in okolju. Cilj naSe globalne dejavnosti je trajna zai¢ita Zivljenjskih pogo-
jev ¢lovestva. Po¢utimo se odgovorne za ta izdelek in vse kar obsega na njegovi Zivljenjski poti. Ze v sami pripravi izdelka
in delovnih procesov upostevamo vpliv na okolje pri proizvodnji, prodaji, uporabi, servisu in kon¢no pri odlaganju v reci-
kliranje.
Pozanimajte se Se na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in
postopkov.
Sistem ravnanja z okoljem

Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in I1SO 9001.

1SO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TUV SUD Management Service GmbH.

1SO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TUV Siid Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke! Upostevajte krajevna navodila za odstranjevanje nevarnih odpad-

kov, navodila dobite pri vasi krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno elektri¢no in elektronsko opremo (OEEO) v drzavah EU.

Precrtan smetnjak na kolesih je ozna¢ba na produktu, ki oznacuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parla-

menta in Sveta 2002/96/EC.

Loceno zbiranje:

E\/ Uporabniki elektri¢ne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbi-
rati lo¢eno. Lo¢eno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s ¢imer pri-

— zanasamo naravnim virom.

Vracilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vracilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo
lahko pod dolo¢enimi pogoji vrnete tudi brezpla¢no ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodaj-
nem mestu EE opreme.
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Pregled menija

V vasem telefonu so vgrajene stevilne funkcije. Telefon ponudi funkcije prek menija.

Za izbiro neke funkcije v stanju mirovanja telefona pritisnite [ (odprete meni), s tipko za upravljanje (=) listajte do
zelene funkcije in potrdite z 4.

Vrnitev v stanje mirovanja: Pritisnite in drzite tipko ).
Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo, niso na voljo v vseh drzavah.

© Budilka
Vkljucitev » str. 13
Cas bujenja + str. 13

J9 Avdio nast.

Glasn. slusalke —{ Slusalka/Zvocnik ‘ < str. 13
Zvok slusalke —{ Nizek/Visok ‘ < str. 13
Glasnost poziv. | = str. 13

Melodija poziv. —{ Zunaniji klici/Interni klici/Budilka ‘ & str. 13

Opozor.sign.

vkljucitev/izkljucitev

Sign. akum.

vkljucitev/izkljucitev

B Glasovna posita

Predv. sporocil

Omr. predal **

Telef. odziv. **

Poslusanje sporocil odzivnika omrezja = str. 11.

Poslusanje sporocil vgrajenega telefonskega odzivnika = str. 10.

Telef. odziv. *

Vkljucitev/izkljucitev telefonskega odzivnika =+ str.9.

Posl.med snem. *

Na prenosni enoti vkljucite/izkljucite poslusanje med snemanjem sporocila (prostoro¢no delovanje).
Izkljucitev poslusanja za aktualno snemanje: Pritisnite tipko za polozitev slusalke
(Pogoj: prijavljena je najmanj 1 prenosna enota s prostoro¢no funkcionalnostjo)

Nagovori *

—{ Snem. nagov./Predv. nagovora/Bris. nagovora ‘ - str.9

Dolzina sporo¢. *

—{ Maksimalno/1 minuta/2 minuti/3 minute ‘

Odlog zvonenja *——

Takoj/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.

Samodejno Ce na telefonskem odzivniku ni novih sporoil, odzivnik klic prevzame po 18
sekundah. Ce so na telefonskem odzivniku Ze nova sporotila, odzivnik klic

prevzame po 10 sekundah.

Omr. predal Vnasanje klicne stevilke odzivnika omrezja =& str. 11
Nast.tipke 1 * Omr. predal Tipko programirate za odzivnik omrezja
(za izbiranje, v stanju mirovanja tipko 1 pritisnite in drzite).
Telef. odziv. Tipko programirate za telefonski odzivnik
(za izbiranje, v stanju mirovanja tipko 1 pritisnite in drzite).
Jezik * » str. 11

*

samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom

** samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom in ce je vnesena klicna stevilka odzivnika omrezja
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/ Nastavitve

Datum/ura & str.5
Pren. enota Jezik > str.4
Velike ¢rke Nastavljanje velikih cifer pri izbiranju.
Kontrast Nastavljanje kontrasta prikazovalnika v 9 stopnjah.
Casovni nadzor —{ Vkljucitev/Nastavitve > str. 14
Utisaj an. kl. + str. 14
Sam.pr.klica Vkljucitev/izkljucitev samodejnega prevzema klica # str. 6

Prijava pr. en. < str.12

Odjava pr. en. » str. 12

Ponast. pr. en. » str. 14

Osn. enota ——{ Avdio nast. ——| Glasnost poziv. » str. 14
A415A/
&S;TE)%A) Melodija poziv. - str. 14
Casovni nadzor > str. 14
Vrsta sezn. klic —{ Neodgov. kl./Vsi klici < str.9
PIN sistema Spreminjanje PIN stevilke sistema (tovarniska nastavitev: 0000)

Ponast.osn.en. | = str. 14

Dodatno —— Repeater + str. 14

Nac.odmeva aktiviranje/deaktiviranje
(Aktiviranje pri tezavah z odmevi na analognih
vratih usmerjevalnika.)

ECO DECT —— Brez sevanja/Najv. domet < str.2
» str.2

INT vkljucit. + str. 12

Predizbiranje —{ Stevilka prediz./S predizbiro/Brez predizbire > str.7

Vse pravice pridrzane. Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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